% ¢ Gavle Energi

ANMALAN ANSLUTNING AV PRODUKTIONSANLAGGNING TYP A TILL LAGSPANNINGSNATET —
bifogas foranmalan

Féranmalan géller produktionsanlaggning Typ A som ska uppfylla alla krav enligt EU-férordningen 2016/631 ”Om faststéllande av natféreskrifter med krav for
natanslutning av generatorer”, samt den kompletterande svenska foreskriften EIFS 2018:2 "Om faststéllande av generellt tillampliga krav for ndtanslutning av
generatorer”. Det ar Anlaggningsinnehavarens ansvar att tillse att produktionsanlaggningen uppfyller dessa krav samt Gavle Energis Tekniska villkor for
microproduktion.

En produktionsanlaggning av typen Typ A syftar pa en anlaggning med maximal kontinuerlig effekt i spannet 0,8 kW upp till 1500 kW. Elnatsforetaget har ratt att
kréva att innehavaren av en produktionsanldaggning Typ A genomfér Gverensstimmelseprov och simuleringar, dels dterkommande sadana enligt en plan eller efter
ett generellt schema eller efter varje fel, forandring eller utbyte av nagon utrustning som kan paverka produktionsanlaggningens 6verensstammelse med kraven i
ovan namnda férordning.

Anldggningsinnehavaren har ratt att dberopa utrustningscertifikat som utfardats av behérigt certifieringsorgan for att visa dverensstammelse med kraven enligt
nedan.

Bifogade sidor med fragor maste fyllas i, och skrivas under av bade ansvarig registrerat elinstallationsféretag samt anldggningens innehavare och inkluderas

i anmalan.

Kundens uppgifter
Namn | Telefonnummer
Adress
E-post
Anldggningsid | Matarsakring
Uppgifter om produktionsanldggningen
Kraftkalla [ ]sol [ ]Vind [ ] Vatten [ ] Biobransle
[ ] Batteri [ ] Annat [ ] Kompletterat med batteri

Fabrikat och typbeteckning
(vaxelriktare)

Markeffekt (kVA/KW) Effektfaktor (cos ¢)

Maximal kortslutningsstrom (A) Storlek pa ev. batteri
(kWh)

Anslutning [ ] Enfas | [ ] Trefas | Antal vaxelriktare (st)

*Trefasig anslutning
rekommenderas alltid, enfasig
anslutning bor ej overstiga 3 kW

Anlaggningen kan anvdndas som | []
reservkraft (6-drift)

Skyddsinstéallningar Installt varde Rekommenderat varde
Tid Niva Tid Niva
Overspanning (steg 2) 60s 253,0V
Overspanning (steg 1) 0,2s 264,5V
Underspanning 0,2s 195,5V
Overfrekvens 0,5s >51,5 Hz
Underfrekvens 0,5s <47,5 Hz
Skydd mot odnskad 6-drift 0,55 2,5 Hz/s!
! Frekvensderivata
Elkvalitetsuppgifter Virde Rek.-Grans
Flimmervirden? Pst 0,35 <16 A [_]Beréknat enligt SS-EN 61000-3-3
16 —75 A[_| Beriknat enligt SS-EN 61000-3-11

PIt 0,25 >75A [ _]Beraknat enligt SS-EN 61400-21
Overtoner max 16 A [ ] Uppfyller SS-EN 61000-3-2
Overtoner 16-75 A [ ] Uppfyller SS-EN 61000-3-12
Overtoner > 75 A [ ] Mellantoner och individuella strémévertoner ska redovisas separat

2Behdver bara fyllas i vid vindkraft eller om uppgifterna efterfragas

|:| Produktionsanlaggningen ar utford som fast anslutning pa egen gruppledning

[ ] Elkopplare fér produktionsanldggningen &r alltid atkomlig for elnitsforetaget och placerad:
[ ]Inomhusikdllare [ JInomhusielcentral [ ]Utomhusifasadskap [ |

[ ]Anlaggningen &r utrustad med ett logikgranssnitt som ger mojlighet till fjarrstyrning
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Frekvenssvarsinstéllningar

Kraven for konfiguration av frekvenssvarsinstdllningar nedan dr tagna fran i Energimarknadsinspektionens foreskrift EIFS
2018:2, EU-kommissionens férordning 2016/631 (RFG) samt gdllande svensk elstandard SS-EN 50549-1. Samtliga krav dr

obligatoriska att uppfylla om inget annat anges.

[ ] Anléggningen uppfyller nedanstiende krav
Hanvisning

Anlaggningen uppfyller krav pa att forbli ansluten inom féljande EIFS 2018:2
frekvensintervall: 3 kap 1§

e Minst 30 minuter inom frekvensomrade 47,5 — 49,0 Hz

¢ Obegransat inom frekvensomrade 49,0 — 51,0 Hz

e Minst 30 minuter inom frekvensomrade 51,0 — 51,5 Hz
Anlaggningen uppfyller krav pa att forbli ansluten till ndtet och fungera vid EIFS 2018:2
frekvensdndringshastigheter upp till 2,0 Hz/s 3 kap §2
Anlaggningen uppfyller krav pa att reducera sin aktiva uteffekt nar frekvensen EIFS 2018:2
overstiger 50,5 Hz 3 kap &3
Statikfaktorn? har installningsvardet 8% EIFS 2018:2

3 kap §4

Utmatad aktiv effekt fran anlaggningen reduceras med maximalt 3,0 procent EIFS 2018:2
per Hz vid frekvenser lagre an 49,0 Hz 3 kap §7
Automatisk ateranslutning av anlaggningen sker endast inom frekvensinterval- EIFS 2018:2
let 47,5 —-50,1 Hz: 3 kap §8

¢ Anslutning sker forst da natfrekvensen har befunnit sig inom detta intervall

sammanhangande i minst 3 minuter

Anlaggningen uppfyller krav pa 6kning av utmatad aktiv effekt vid automatisk EIFS 2018:2
anslutning enligt: 3 kap §9

e < 49,9 Hz — Okningstakt av utmatad aktiv effekt ej begriansad

* 49,9-50,1 Hz — Okningstakt av utmatad aktiv effekt &r maximalt 10 procent

av nominell uteffekt per minut

¢ > 50,1 Hz — Okning av utmatad aktiv effekt sker ej
Ange lagsta aktiva uteffekt (i kW) som anlaggningen kan regleras ner till vid EIFS 2018:2
overfrekvens: kW 3 kap §5

Harmed intygas att ovanstdende uppgifter ar korrekta

Namnfortydligande

Anldggningens innehavare

Telefonnummer

Namnfortydligande

Telefonnummer

1 virdet pa frekvensandringshastigheten ska vara uppmatt i anslutningspunkten och beriknas éver en tidsperiod pa 0,5 s.

2 Statikfaktor ar kvoten mellan en frekvenséndring och dndringen av uteffekt uttryckt i procent. Frekvensandringen uttrycks som en kvot mellan nuvarande
frekvens och nominell frekvens. Uteffekten uttrycks som en kvot mellan nominell effekt och utmatad effekt vid 6verfrekvens pa natet. Vid reglering av
uteffekt pa grund av 6verfrekvens sa berdknas statikfaktorn utifran anldggningens installerade effekt. Enligt paragraf 6 § i EIFS 2018:2.
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