Arsrapport — Miljo — 2020
Hedesunda biobréanslepanna

Datum 25/3 2021 ,

Underskrift: M M ]

Anders Malmstréom, Vd, Bioniar Nirvirme AB
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1. Grunddel

Uppgifter om anlaggningen
Anliggningens namn:
Fastighetsbeteckning:

Koordinater:

Kommun:

Huvudbransch/kod:

Tillstand:

Tillstindgivande myndighet:
Tillsynsmyndighet:

Uppgifter om huvudman
Huvudman:

Organisationsn:
Adress:

Kontaktperson:

Telefonnr. (vixel)

Hedesunda biobrinsleanliggning
Brunn 56:2

60,39490105 17,00526258
Givle kommun

40:60

Anmilningspliktig C-anldggning
Givle Kommun

Sambhillsbygenad Givle Kommun

Bionar Nirvirme AB
556678-4160

Box 783

801 29 Gavle

Anders Malmstrom, 026-17 26 66

anders.malmstrom(@gavleenergi.se
026-17 50 00

2. Verksamhetsbeskrivning

Hedesunda biobrinsleanliggning dr en produktionsenhet i Hedesunda nirvirmesystem med en
fastbrinslepanna for pellet med en effekt pa 1 MW. Pelletpannan beriknas ticka 85 % av behovet i
systemet. Ovriga leveranser kommer frin en el/olje-anliggning i brandstationen.

Brinslet lagras i en sluten silo.

Skorstenshéjd 20 m.

Pannan dr lokaliserad vid en industritomt. Avstind till nirmaste bostadshus dr drygt 100 meter.
Anliggningen ligger pa grinsen till yttre skyddsomrade f6r grundvattentikt. Detaljplanen vann laga kraft
2003-06-18.

Under 2006 6vergick anliggningen till det av Givle Energi, Ockelbo och Alvkarleby kommun samigda
bolaget Bionir Narvirme AB som ér verksamhetsutévare av anldggningen.

Reningsutrustningar:
Multicyklon

Vatten fran golvavlopp i pannrum — kommunens spillvattennit med oljeavskiljare. Oljeavskiljaren dr
férsedd med larm och kontrolleras manuellt vid sommarrevision. Ingen tdmning under 2020.
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Dagvatten leds till kommunens dagvattenniit.
Sanitirt vatten — leds till kommunens spillvattennit.
Driftinstrument for emissionsmatningar:

O2 mitare

3. Drift och produktion under aret
Producerad mingd virme totalt till ndrvirmenitet 2946 (3233) MWh
Bioandel i nitet 99,2%,

Tabell: 1 och 2.
Relevanta férbruknings- och avfallssiffror for aret.

Vi har valt att dven ta med olja och el frdn panncentralen vid brandstationen.

Produktionsslag MWh m3
4092.3 (4133.6) 1385.4 (1402.9)
El 51.0(0.0) 0.0(0.0)
Olja 33.3(92.0) 3.3(9.2)
Pellets 4008.0 (4041.6) 1382.1 (1393.7)

Lagring: Biobrinslet lagras i en sluten brinslesilo.

Avfall och Avfallskod Ton Transportor Omhander-
atervinning tagande
Triaska 100101 124,93* Relita Deponi pa
avfallsstation

*) Askmingd kan ej redovisas per anliggning eftersom vi himtar upp fran flera anldgeningar samtidigt.
Det skulle medféra 6kade transporter att tomma aska pa en anldggning i taget.Denna princip 4r sedan
tidigare godkind av miljékontoret. Total askmingd frin samtliga av Biondrs anliggningar (28 stycken):

124,93 ton. Mingden ér fran bade pellets- och fliseldning.

Flygaska och bottenaska blandas i samma behallare.
Askinnehallet i trapellets r 0,3-0,7 %.

Inget farligt avfall uppkommit i verksamheten.

Kemikalieférbrukning Ton Kommentar

Salt 0 Till avhirdningsfilter
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Inga pannvardmedel eller firgning med kemikalier av fjarrvirmevattnet forekommer i anldggningen.

Energieffektivisering och miljopaverkan

Nirvirmenitet i Hedesunda har tidigare varit helt beroende av olja eller eluppvirmning. Den totala
leveransen till ndtet var 4737 MWh. Milet med anldggningen ir att ersitta olja och el med férnyelsebara
brinslen. I och med detta minskar tillskottet av koldioxid. Anldggningen medfor ett begrinsat tillskott av

svavel, kviveoxider och stoft.

I vart verksamhetsledningssystem genomfors kontinuerligt férandringar/tillfors rutiner & instruktioner.
Biondr ir certifierad enligt ISO 14 001:2015 och ISO 9 001:2015.

Kontroll och méatning

Kontrollen sker inom ramen f6r egenkontrollen. Askprov pa cesium har tagits pa flygaska biopanna,
353 Bq/kg. Medel f6r mitningar pa 9 anliggningar 1916 Bq/kg

Arsvéarden av utslapp till luft och vatten

Vi bedémer att anliggningen klarat féreskrivna stoftutslipp. Emissionsmitning gjord av ackrediterad
foretag. Senaste matning 2020 (tre ars intervall) ndsta gang 2023.

Anliggningen har inte medf6rt nagra utsldpp till vatten.

Tillboud och stérningar
Inga tillbud. Alla eventuella driftlarm gir till driftcentralen, Géivle Energi AB.

4. Villkorsuppfoéljning
I beslutet daterat 2003-06-19 féreskrivs féljande:

1. Verksamheten skall bedrivas enligt anmilan om inte annat framgér av detta beslut. Andring av betydelse

skall anmilas till tillsynsmyndigheten.
Kommentar: Uppfylls.

2. Stoftutslippet frin panna skall ej Gverstiga 100 mg/m3 normal torr gas vid 13%CO2.
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Kommentar: Uppfylls.

3. Vi nirmaste bostadshus far den ekvivalenta ljudnivin frin verksamheten ej Gverskrida:

50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00
40 dBA nitter kl. 22.00- 07.00
45 dBA kvillstid 18.00-22.00 samt sén och helgdag 07.00-18.00

Den momentana ljudnivan nattetid 22.00-07.00 far ej 6verskrida 55 dBA.

Kommentar: Bullermitning utférd 2004-04-02. Gillande grinsvirden efterféljs.

4. Pifyllning av brinslepellets i silo far endast ske dagtid 07.00-18.00
Kommentar: Uppfylls. Ingen lossning sker utanfor villkor. Information om lossning ges till
pelletsleverantor.

5. Egenkontroll skall utformas enligt férordningen (1998:950) om verksamhetsutdvarens egenkontroll.

Kommentar: Ingar i vart egenkontrollprogram.

6. Forstagingsbesiktning skall ske inom tre médnader efter det att anldggningen tagits i drift.
Kommentar: Utfort.

7. Senast sista mars varje ar inlimnas drsrapport till tillsynsmyndigheten.

Kommentar: Atgirden inlagd i egenkontrollen.
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5. Riskhantering

Inga férdndringar i verksamheten 2020.

den 23 mars 2021

Datum: 2018-10-02
N N A N . - Risk Sanno
Risknr. Riskbeskrivning komliggande orsaker: Riskdgal gd Kiass likhet Kommentarer
Mark Dubbelmantiade
- . . . . A tankar samt Vildigt
1 Utsldpp av olia Lagring av eldningsolja Biondr minimerad storlek pé Mellan osannolikt <1% Ja
tankar.
Mark avlopp il siuten "
Utsldpp av olja Drift av oligpanna Biondr betongkasun | daglig | Lag Osal':;‘llk 1 Ja
tillsyn av anl.
= N - Dagligtilsyn, 02 Osann
2 Luft Stoftutsldpp Farbranning Biondr métning med larm Mellan 10% Ja
. o Tillfartsvdg "
P . Lossning av brénsle, - Osannolik 1-
3 Traffik Pakirningsrisk servicebesik Biondr ?ml_n}rnlel'ad 5§m Mellan 10% Ja
omrade
Brand i L N A Systematiskt Vildigt
4 Brand preduktionsanldggning Férbranningsanidggning Bionar brandskyddsarbete Mellan osannolikt <1% Ja
) ) L . | Formodlig 10- | Att storningar
5 Leverans Produktionsbortfall hawveri Bionar Backuppanna Lag 50% Ja forekommer ar normalt
minimerang av .
1 Markfluft Utsldpp av kemikalier Lickage Biondr anvindning av Lag Osal':;‘llk *- Ja
kontrell vid rondering, Osannolik 1
7 Omgivning Bullerstdrning Ljud fran produktionsanl. Biondr  kravstilining vid Lag 0% . Ja
upphandling
Dagligtillsyn, 02
. métning med larm, "
] Luft Ej uppfylda Férbranningsproblem Biondr  egna matningar samt | Lag Osannolik 1- Ja
emisionskrav P 10%
métning externfirma
enligt egenkentroll
Filter pa aviuftning
. s . - frédn silo, kontroll vid Vildigt
9 [ D pridning fran silo {Hantering av pellets Biondr rondering, instruktion Mellal osannolikt <1% Ja
till tankbilspersonal
i1 Viij

7. Bilagor

Emissionsmitning

Bionar Narvarme AB



